
 

 

 

 
 

Регистратор данных с функцией Bluetooth 

Серия TR4 Свойства и характеристики 
 

Элемент измерения 

Температура 

 
Сбор данных 

Смартфон/Планшет 
(через Bluetooth) 

 
Доступ к данным 

Смартфон/Планшет 
Сервис Интернет-
хранения 

 
Предупреждающее уведомление 

 

Нет 

 

 

Регистраторы температуры серии TR4 оснащены технологией Bluetooth с низким 
потребления энергии. Мы разработали два специальных приложения для использования 
преимуществ этой технологии. Функция “ThermoREC” с автоматическим обновлением 
позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг важных изменений 
температуры. Функция “ThermoStorage” позволяет загрузку выбранных данных в наше 
бесплатное облачное хранилище “T&D WebStorage Service”. 

 

 

 
Загрузка на ПК 

через T&D 

Graph 
  

 

 
Прил. Android 

 Прил. iOS 
 

 
 

Смартфон/Планшет  

 

Номер 
модели: 

Элемент измерения Диапазон измерений Прим
ечани

я 

 
TR41 Температура 

1канала (Внутр. 
датчик) 

 
-40 до 80°C Время постепенного 

отклика 
Водонепроницаемый 

 
TR42 

 

Температура 1к 

(Внеш. датчик) 

 
-60 до 155°C 

Внеш. датчик быстрого реагирования 
(включено) Брызгозащищенный (предназначен 
для использования в повседневной жизни) 
Широкий выбор оптических датчиков 

 
 

TR45 

 
 

Температура 1к 

(поддержка Термопары/Pt 
датчика) 

 
Термопара от -199 до 1760 °C Для использования с датчиками термопар 

типов: K, J, T, S, R 

 
Pt -199 до 600 °C 

Поддерживает 3-проводной и 4-проводной Pt 100/1000 
датчик Дополнительные Pt100 датчики с выбираемыми 
размерами труб и длинами кабелей 

  Общие характеристики 

Легкая коммуникация через Bluetooth между регистраторами 
данных и смартфоном/Планшетом 

Автоматически детектирует данные из Bluetooth регистраторов 
путем 

Каждый регистратор совместим с термопарой/Pt датчиком 

  

Винтовые клеммы на задней панели регистратора данных 
позволяют подключать термопару или Pt  датчики. 

простого открытия мобильного приложения. 

Используйте специальные приложения для мониторинга в 
режиме реального времени, построения графиков и 
автоматической загрузки. Загруженные данные можно совместно 
использовать через наш бесплатный облачный сервис “T&D 
WebStorage Service“. 

15 Интервалы записи и большей объем памяти в течение 
долгосрочной записи 

Один регистратор может измерить и записать до 16000 
показаний. Выберите из 15 интервалов записи от 1 секунды до 
60 минут. 
Если задать 60-минутный интервал записи, это даст 666 дней 
беспрерывной последовательной записи. 

  Свойства регистратора TR45  

Pt 
датчик 

Датчик термопары 

 

 

B 
A B 

< Верс. 4.4 или более поздняя > < iOS 9.0 или более поздняя > 

 
Загрузка Следующие приложения доступны для 
загрузки с (Беспл.) сервиса Google Play Store или App 
Store. 

ThermoREC 
>> Приложение для мониторинга данных 

ThermoStorage 
>> Приложение для загрузки данных в T&D 

Автодетектирование регистраторов/Сбор 
данных через Bluetooth 

WebStorage Service 

Загрузка данных в Облако 

Регистраторы данных 
Измерение/Запись 

 



 

  Регистратор данных с функцией Bluetooth серии TR4  
 

 
 TR41 TR42 TR45 

Каналы измерения Температура 1к Температура 1к Температура 1к 
 
 

Датчик 

 
Термисто
р (Внутр.) 

 
Термисто
р (Внеш.) 

Термопара Pt100, Pt1000 
Тип K, J, T, S, R 3-проводной, 4-проводной (*1) 

      
Клемма подключения (М3.5) 

Единицы измерения: °C, °F °C, °F °C, °F 
 

 
Диапазон измерений 

 
 

- 40 до 80 °C 

 
 

- 60 до 155 °C 

K  -199 до 1370 °C 
J  -199  до 1200 °C 
T -199 до 400 °C 
S -50 до 1760 °C 
R -50 до 1760 °C 

 
 

- 199 до 600 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 

Точность 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ср. ± 0.5 °C 

 
 
 

 
Ср. ± 0.3 °C 

при -20 до 80 °C 

Ср. ± 0.5 °C 
при -40 до -20 °C 

80 до 110 °C 

Ср. ± 1.0 °C 
при -60 до -40 °C 

110 до 155 °C 

Измерение термопары 
(Неточности датчика не включены) 

K, J, T : 
±(0.5 °C + 0.3 % от 
показания) 
при -100°C или выше 

S, R : 
±(1.5°C + 0.3% от показания) 

при 100°C или выше 

Компенсация холодного спая 
±0.5 °C 

при от 10 до 40 °C 

±0.8 °C 
*при -40 до 10 °C, 40 до 80 °C 

 
 
 
 

±(0.3 °C + 0.3 %от 
показания) 

при от 10 до 40 °C 

±(0.5 °C + 0.3 % от 
показания) 

*при -40 до 10 °C, 40 до 80 °C 

Примечание: Показанный выше диапазон температуры (*) представляет 

рабочее окружение регистратора. 

Разрешение 
измерения 

 

0,1 °C 
 

0,1 °C 
K, J, T 0.1 °C 
S, R 0.2 °C 

 

0.1 °C 

 
 
 

Чувствительность 

 
Тепловая временная 

константа: Прибл. 15 
мин. 

Время реакции (90%): 
около 35 минут 

Тепловая временная 
константа: Прибл. 30 сек. (в 
воздухе) 
Прибл. 4 сек. (в 
перемешиваемой воде) 

Время отклика (90%) Прибл. 
80 сек. (в воздухе) 
Прибл. 7 сек. (в 
перемешиваемой воде) 

 
 
 

- 

 
 
 

 
- 

 

Объем памяти 16000 показаний 

Интервал записи Выберите из 15 опций: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 сек. или 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 мин. 

Режим записи Бесконечный (Перезапись старых данных в текущей сессии записи при переполнении памяти) или Одноразовый 
(Остановка записи после переполнения памяти) 

Элементы ЖК дисплея Измерения, Статус записи, Предупреждение о разряде батареи и т.д. 

Коммуникационные 
интерфейсы 

Bluetooth 4.0 (низкоэнергозатратный Bluetooth) 

Питание Литиевая батарея LS14250 x 1 

•  Срок службы 
батареи (*2): 

Прибл. от 1 мес. (*3) до 1.5 лет (*4) Прибл. от 1 мес. (*3) до 1.5 лет 
(*4) 

Размеры В 62 мм x Ш 47мм x Г 19 мм В 62 мм x Ш 47мм x Г 26.5 мм 

Вес Прибл. 45 г Прибл. 50 г 

 
Эксплуатационная 
среда 

 

Температура от -40 до 80°C 
(-25 до 80°C во время беспроводной 
эксплуатации) 

Температура от -40 до 80°C 
(-25 до 80°C во время беспроводной 

коммуникации) Влажности 90 %RH или меньше (без 
конденсации) 

Водозащи
щенность 

 

IP67: 
Водонепроницаем 

IP64: Брызгозащищен 
(предназначен для 
использования в 

повседневной жизни) (*5) 

 

Нет 

 

Вспомогательное 
оборудование 

- Датчик температуры TR-5106 Кабельный зажим 

Литиевая батарея LS14250, Ярлык с регистрационным кодом, ремень, руководство пользователя (Гарантия включена) 

Устройства сбора 
данных 

Смартфон, планшет 

 

Программное 
обеспечение 

ThermoREC ( Android 4.4 или выше, iOS 9.0 или выше) 
ThermoStorage (скоро выйдет) 

*1: В случае 4-проводного датчика, один провод будет оставлен неиспользованным. 
*2: Срок службы батареи зависит от нескольких факторов, включая температуру окружающей среды, интервал записи, использование приложение и 

производительность батареи. Все оценки основаны на операциях, выполняемых с новой батареей, и ни в коем случае не являются гарантией фактического 
срока службы батареи. 

*3: Оцененный минимальный срок службы батареи при записи данных с интервалом в 1 сек. и постоянным отображением графика в приложении. 
*4: Оцененный минимальный срок службы батареи при записи данных с интервалом в 10 сек. и отображением графика в приложении менее 3-х мин. день. 
*5: Это водозащищенность регистратора данных с подключенным датчиком. 
Спецификации, приведенные выше, подлежат изменению без уведомления. 


